
 

  

 

 

                                    

Барьерная машина  

Стиральная машина с загрузкой (кг)  

Нагрев  

Объем барабана (л)  

Размер барабана (мм)  

Диаметр люка (мм)  

G-фактор   

Мощность (кВт)  

Габариты (Ш х Д х В - мм)  

Вес нетто (кг)  

Габариты в упаковке (Ш х Д х В - мм)  

Вес брутто (кг)  

BWM  23 

23 

Электрический 

215 

700 х 560 

380 

316 

18 

1070 х 1056 х 1470 

435 

1000 х 1150 х 1570 

450 

     
 

 Все панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304  
 

 Барабан и корпус из нержавеющей стали INOX AISI 304  
 

 Не требует анкерного крепления  
 

 Система управления: Компьютер IM8 с понятным и удобным интерфейсом.  
 

 Большой жидкокристаллический экран с возможностью отображения мультимедиа-файлов (картинок, рекламных 
материалов) 

 
 Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим 

параметрам  
 

 Программы неполной загрузки автоматически регулируют количество моющих средств  
 

 Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов  
 

 Порт USB на фронтальной стороне машины позволяет загружать и выгружать информацию  
 

 Каждая машина имеет модуль GSM, который позволяет дистанционно обнаруживать неисправности и проводить сервис  
 

 Дополнительный дисплей на чистой стороне для контроля правильного процесса стирки  
 

 Эргономика: легкое открывание двери – достаточно одной руки, высота 200 мм (стандарт)  
 

 Автоматическое соединение для насосов под моющие средства  
 

 Вход для жесткой воды  
 

 Асептический каркас  
 

 Система взвешивания  
 

 Аварийная кнопка          

         

 
 
 
 

Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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