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Сушильный барабан
T4130, T4130C

Особенности и преимущества
•	 Микропроцессорное управление Compass Control	

-	 Одна ручка для выбора программ и запуска процесса 	 	
стирки	
-	 Выбор языка	
-	 Большой и четкий экран

•	 Контроль остаточной влажности для точности результата сушки и 
снижения энергопотребления

•	 Реверс барабана для уменьшения спутывания длинных изделий
•	 Барабан из нержавеющей стали
•	 Возможность перенавешивания дверцы с целью повышения 

эргономики
•	 Свободный доступ к основным частям барабана сверху и сзади 

для простоты обслуживания
•	 Сервисная программа регулировки таких параметров, как 

температура и время охлаждения
•	 Монетная версия Ecopower позволяет избежать пересушивания 

одежды и снижает энергопотребление

Основные опции
•	 Передняя панель из нержавеющей стали
•	 Оплата: измеритель монет с Ecopower, монетоприемник, 

считыватель смарт-карт, подключение централизованной 
платежной системы

•	 Специальная база для вертикального монтажа T4130 сверху 
стиральной машины W455H

•	 Рама основания из нержавеющей стали
•	 Система конденсации воздуха (не требуется подключение к 

централизованой системе вентиляции)

Сертифицирована в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001 и соответствует классу защиты IP X4.

Основные характеристики
Номинальная загрузка,	 коэффициент заполнения 1:18	 кг/фунт	
	 	 коэффициент заполнения 1:25	 кг/фунт
Объем барабана	 	 л	
Диаметр барабана	 	 мм	
Нагрев	
	 электрический	 	 кВт

Потребление ресурсов на 1 цикл сушки*:
Общее время сушки при полной загрузке 	 мин	
Потребление электроэнергии при полной загрузке	 кВт·ч	
Испарение воды	 	 г/мин	
Энергия кВт·ч/литр испаряемой воды	 кВт·ч/л
*	 При номинальной загрузке 100% хлопчатобумажных изделий с начальной 	
	 влажностью 50% и конечной влажностью 0%.

Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος 
μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.
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Share more of our thinking at www.electrolux.com

Электрические подключения*
Напряжение

	 220-240 В 3-фазного переменного тока (3AC) 50/60 Гц	 кВт(A)	
	 220-240 В 1-фазного переменного тока (1AC) 50/60 Гц	  кВт(A)	
	 400-440 В 3-фазного переменного тока (3NAC) 50/60 Гц	 кВт(А)

Подключения

Диаметр воздухоотвода	 мм	
Отвод воздуха	 	 м3/ч
Слив конденсата	
Падение давления	  	  Макс., Па

Уровни шума

Уровень звукового давления в воздухе	
	 	 	 дБ(A)

Теплопотери

% от установленной мощности, макс.

Транспортировочные данные

	 	 	 нетто, кг	
	 	 	 в упаковке, кг	
	 	 	 в ящике, кг	
Транспортировочный объем	 в упаковке, м3

	 	 	 в ящике, м3

Дополнительные аксессуары

База для монтажа сушильного барабана T4130 
сверху стиральной машины W455H	
Рама основания из нержавеющей стали

Размеры в мм

A	 Ширина
B	 Глубина
C	 Высота
D 
E 
F 
G
H
I 
J 
K
	
1	 Дверь загрузки ø 370 мм
2	 Электрическое подключение

3	 Присоединение вытяжки
4	 Отвод конденсата

*  Возможны другие напряжения, см. руководство по установке.
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www.electrolux.com/laundrysystems

Вид спереди

Вид слева

Вид сзади

Вид сзади для барабана с 
конденсатосборником


